
100% 纯无油技术
100% 免保养技术
45%～100% 永磁变频离心技术
30%～50% 节能效果

匠心
品质臻作



上海斯可络压缩机有限公司成立于 2000 年，是一家中日合资高新技术型企业，专注于空气压缩与真空技术的前沿创新。产品以磁悬浮离
心、空气悬浮、永磁变频、无油和新能源车载空压机和真空泵为主。

斯可络拥有 10 万平米生产基地，获得 91 项国家专利，参与制定 10 项行业标准，产品远销海外 83 个国家，产品获得国家能效之星称号，
通过 ISO9001、欧盟 CE & RoHS、美国 UL、德国 TUV CLASS 0 等认证。服务客户超过 8 万余家。

斯可络秉持“节能、环保、智能”的产品定位，凭借完善的研发、产品、质量和供应链管理体系，致力于为客户提供节能高效空气系统解决方案
和快捷稳定的技术服务。

阿耐思特岩田集团创立于 1926 年，位于日本横滨市。1973 年，在日本东京证劵交易所上市，流体技术系统解决方案处于全球领先地位。阿
耐思特岩田的事业战略目标涵盖全球，先进的技术和品质卓越的服务活跃在全世界的各个角落。 

携手阿耐思特岩田集团





非接触式空气轴承与独特的外箱设计，实现 80dB (A) 以下低噪
音和 1mm/s 以下低振动；

无需使用润滑油，无污染；

通过节约能源，减少二氧化碳的排放；

一体式设计构造，即插即用；

占地面积小。

以变频器控制永磁同步电机转速的方式调节所需流量，避免无
效能耗产生；

空气悬浮永磁同步电机的专用控制驱动算法；

变频软启动，启动电流小，电机运行稳定；

迅速应对负载变化；

流量调节范围 45% ～ 100%

自吸式冷却系统，利用吸入空气冷却电机和变频器；

独特的内循环系统；

设备内部所产生的热量不会向机箱外排放，可维持友好的作业
环境，不会影响周围其他设备；

利用吸入空气进行电机冷却。

通过 PLC 和触摸屏控制客户所需运行点，实时监控设备运行状态；

支持恒转速 / 恒压力 / 恒流量 /DO 等多种控制模式；

对主要参数设定限定值，并在达到或者超过限定值时，触摸屏自动
显示报警并停机保护；

支持远程控制的多种通讯协议；

支持多国语言。

内置控制程序自动判断可能发生的喘振现象，自动终止运行，杜
绝安全隐患；

自动感知低电压，自动降低转速，带电压回复正常，转速提升至
正常水平，在 0.5 秒间的低电压情况下也能维持稳定运行。

双层过滤系统，使用寿命和过滤效果大幅度提升；

过滤压差传感器实现过滤棉更换提醒功能；

耐高温：最高可使用 60 摄氏度；

过滤精度：PM2.5。

除定期更换过滤棉，无其他更换备件；

无需润滑系统和相关费用；

大幅度降低人工费用。

永磁同步电机实现电流损失更小化和连续高速运行，效率可达
97% 以上；

叶轮与电机转子为直联式，动力传递损失更小；

转速控制精准。



全三元流设计理念，后弯式气动设计，全新高效叶轮；

120% 超速旋转测试，检验叶轮构造的高稳定性；

采用航空高强度铝合金 AL7075，铝合金与其它材质相比更轻，耗损电力小，更适合应用于
高速旋转的电机中；

高强度锻造工艺，内部密度均匀，与铸件相比没有内部缺陷，平衡性好；

叶轮由精密 5 轴机床加工，精确还原设计，达到预期的设计效率；

采用阳极氧化处理，叶轮的耐久性和抗腐蚀性表现优异。叶轮表面光滑，可实现超高速下的
稳定运行；

叶轮与轴直联设计，动力传递效率可达 100%。

简单高效的冷却系统，无需外部附件设备 ( 空冷 / 水冷型 )；

自冷却系统 , 通过进风空气冷却电机和电气元件。

利用转子和箔结构轴承相对高速旋转时自然形成的流体动压，使转子悬浮，实现非接触式空
气轴承；

已在航空设备 ECS/ACM 得到广泛易用，获得高可靠性认证；

100% 纯无油悬浮轴承，运行时没有机械性摩擦，使用寿命可达半永久；

无机械性噪音，无机械性振动。

叶轮与电机转子为直联式，动力传递损失更小；

转速控制精准；

电机结构设计紧凑小巧。

使用铝合金铸造的涡壳，效率高。在吸入侧呈水平方向，在出口侧呈垂直方向或水平方向。没
有生锈的后顾之忧，使得进入空气始终保持洁净。 

ω



高速电机、变频器、空气悬浮轴承控制系统和微处理器控制盘等均采用一体设计和集成，
检测所有参数，自动标定，自动识别，支持多语言。精准控制，确保性能，降低故障率，
实现无人值守。 

内置远程控制和通信装置，将现场运行状态中的空气悬浮离心鼓风机的各种数据(转速、温度、压力、流量、功率等),实时传送至智慧云
大数据平台；

基于AI算法进行设备智能诊断，变被动运维为主动运维，实现设备经济安全、高效运行；

边缘侧控制+云端智慧策略，运行能效更优；

SmartCloud智慧云通过对整个运维业务流程的数字化，可实现空压系统的集中监控、故障预警、智能诊断，形成标准化和数字化的服
务体系，以提升服务效率、服务能力和服务质量。

终端显示屏对风机转速，压力，温度，流量等运行状况进行自检并定压运转，检测空载、
加载和过载，通过防喘振控制等实现无人化运行。自动与手动双模式可选。

使用空气悬浮轴承及直联技术，高效率叶轮、电机，无额外的
摩擦。风机根据输出自动调整电机功率的消耗，保持设备运行
的高效率。

采用空气悬浮轴承及直联技术，无振动产生，无需要隔音装
置；重量轻，安装布置简单灵活。

风机采用空气悬浮轴承，无需润滑。空气轴承使用温度达到
600度，解决油性轴承系统所有弊端。

无齿轮箱及油性轴承，采用高新技术叶轮与电机，直接连接智
能控制系统，关键部件采用航空铝材，无需保养，降低维护成
本，提高稳定性。

可在电脑端/手机APP端上对风机进行自检并定压运转、负荷、
无负荷运转、超负荷控制，通过防喘振控制等实现无人操作。
通过吸入空气的温度和压力，自动或手动调整流量。

重量轻、尺寸小、安装简便，大量节省用户的建筑及辅助电气
控制系统投资。



流量是在1atm/20℃/湿度65%/密度1.2kg/m³，单台风机进口流量每款机型在额定压力下，流量调节范围45~100%。
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