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1. 本机以室内规格为标准。
2. 出口空气压力露点范围 3 ～ 20℃以压缩空气干燥机的出口空气压力换算的值，根据入口空气的过饱和水量变动而变动。
3. 如果含有过饱和水的压缩空气流入时，建议在压缩空气干燥机前安装过滤器。
4. 处理空气量的显示值是以 ANR 为基准，换算成“大气压・32℃・75％RH”的值。

空气出入口连接口径



CKD日本制造
排水电磁阀

标配冷凝器过滤网，清扫维护方便；

电子排水阀前配置前置过滤器，防堵塞，外壳透明可视，点检清扫方便；

控制面板倾斜设计，操作更方便。

自带冷媒蒸发温度显示；

自带压缩机，风机运行指示灯；

故障代码显示，快速故障诊断；

排水器动作时间基板可调节；

使用高清晰大尺寸数码管，显示更直观。

不锈钢外壳，不生锈;

采用管壳式热交换器，压损小，不易堵塞（相比板式换热器）;

二次换热器铜管镀镍处理，耐腐蚀，长寿命;

热交换器内部结构设计独特，换热效率高，采用入口压缩空气进行回温，出口配管不易结露。

大容量冷媒压缩机搭载，高温工况下不停机；

标配容量控制器，低温工况热交换器不冰堵；

全封闭冷媒回路设计，减少泄漏；

全机型采用无臭氧层破坏环保冷媒，对环境更友好；

搭载多种安全装置（冷媒高压保护开关，系统高温/低温传感器，压缩机      
/风机过载保护器）。

冷媒
（R410A）


