
合管项目 | 量身定制机型

ENERGY SAVING DOUBLE SCREW AIR COMPRESSOR



采用大转子低转速设计理念，压缩全程多点雾化喷油新技术，电机与主机采用独特莫氏锥度联接，无联轴器免
维护，永磁变频电机采用独立冷却系统，整体能效超国家一级能效8%～10%，节能效果高达35%以上。

能效



空压机主机与永磁电机莫氏联接
直联传动，0能效损失
无齿轮、无轴承、无联轴器
安装拆卸方便快捷、无需调整
不易碰伤电机内部零件
极大降低维护成本

大转子、低转速
新一代非对称高效型线
轴向气密性和横向气密性高
接触线长度尽量短，面积利用系数大
减少和避免漏气三角形，产气效率高
轴承寿命更长，震动、噪音更低
新型轴封杜绝漏油
能效直接提升 25%

变频控制 | 电流矢量变频器且放大一档

采用精准矢量控制技术，从而使得机组可以在机器宽广的转速范围内，确
保在电机升温更小的条件下，得到合适的扭矩去平稳地驱动空压机运转，
使客户在使用时更加稳定，节能。
专用的变频器保护柜，防护等级高，性能稳定。

±0.1Bar 

出气恒压、更加节能

在设定所需压力下机组会始终保持±0.1bar 压力的恒压供气当用气量大时压力保持不变而转速自动补偿，确保供
气需要，当用气量小时压力保持不变而转速自动降低，满足仅够用的气量。
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SCR VSD compressor

节能率
高达35%

节能率
高达40%

在用气量很小，或是不用的情况下，系统会进入自动休眠状态。实现更大限度的节能，在休眠中，实际压力到达休眠
唤醒压力时，变频器高速响应启动。



1.排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB/T 3853测试(等同于ISO1217附录C)。

2.标准电压380V 50HZ，异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。

3.推荐最佳使用气量为额定气量的60%-100%。

4.高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。

5.外观、规格如改进，厂家拥有最终解释权。


